
使用滅菌鍋應注意事項 
 

一、基本注意事項：  

◎須訂有標準作業程序並張貼於滅菌鍋旁邊醒目處，且要求操作人員嚴格遵守。 

◎新進人員需經正確操作教育訓練後方可操作、使用。 

◎請於壓力、溫度錶上標示最大使用刻度。 

◎鍋內壓力未歸零、水蒸氣未完全釋放前，不得開啟滅菌鍋。 

◎完成滅菌後，請盡快依程序取出滅菌物，切勿將滅菌物封閉於未卸壓、未釋放水

蒸氣之鍋內。滅菌鍋亦不可作為儲存空間。 

◎滅菌鍋內外要保持乾淨。 

◎注意安全用電，滅菌鍋應置於室內乾燥處，防止振動和腐蝕，選用符合規格的電

源線，並應有良好的接地線。 

◎滅菌鍋屬大功率高溫設備，使用時要注意安全，防止觸電及燙傷等事故。 

◎儀器或實驗室負責人接到使用人員反饋異常信息，須盡快聯絡廠商進行儀器維護

和維修，確認無異常前禁止使用。 

◎滅菌鍋依職業安全衛生管理辦法，應每年依規定定期實施檢查一次，並將完成之

定期檢查表張貼於滅菌鍋旁邊。 

◎上述注意事項為本校環安重要規範規定，亦為每學期實驗室安全衛生檢查重點，

請切實遵守。 

 
 

 



二、操作使用時之注意事項： 

◎使用時，壓力、溫度錶等應注意其最大使用刻度，務必於正常讀值範圍內操作。 

◎務必留意滅菌物是否會於滅菌之溫度下產生相態變化。 

◎滅菌物品之總體積不可太滿(儘量不超過滅菌鍋容積 80%)。 

◎滅菌完成後，務必依程序洩壓與降溫，待鍋內壓力歸零、水蒸氣完全釋放後才可

打開鍋蓋取物。 

◎滅菌鍋之排水不可直接排入排水管中，須另置耐熱盛裝容器盛接排放之高溫廢

水，待廢水冷卻後才可排入排水管。 

◎取物時避免任何身體部位直接正對鍋蓋開口，鍋蓋打開後確認無高溫水蒸氣洩出

才可取物。 

◎為防止燙傷，取物時要有防護措施，如戴隔熱手套、實驗衣等防護用具，或使用

工具取物等。 

◎使用完畢後應確實關閉電源，確保安全。 

 

三、設備檢點： 

◎定期檢查電路系統是否連接良好，電氣線路絕緣是否完好可靠。 

◎每次使用前應實施檢點，確認設備本體、鍋蓋蓋板螺旋、管、閥等有無損壞及異

常。如發現異常情形，應馬上張貼故障告示停用並報修。 

◎運作時留意有無異常聲音，如有立即關閉機器檢查修復。 

◎定期檢查洩壓與排水口是否堵塞，並及時清理積塵。 

 
 
 



四、突發狀況應對： 

◎使用期間遇停電時，要及時把滅菌鍋電源開關但不可打開鍋蓋，待復電後依程序

洩壓為 0、溫度降至 50 ºC以下後才可打開鍋蓋。 

◎注意滅菌過程中蒸氣會不會外漏。若發現有漏氣現象，先將電源關閉，待壓力降

至 0 時，打開鍋蓋，確認鍋蓋密封用之橡膠環(o-ring)位置或滅菌物是否太多，

都確認過後，重新設定溫度、時間，鎖緊鍋蓋進行滅菌。若仍有漏氣現象，則將

電源關閉，待壓力降至 0 時，打開鍋蓋，取出滅菌物，在滅菌鍋上貼故障的標

示，並儘快通知維修人員維修。 

◎注意排氣孔、排水孔是否通暢。若發現無法排氣(排水)時，應馬上將電源關閉，

讓壓力慢慢降至 0 時，打開鍋蓋，取出滅菌物，在滅菌上貼故障的標示，並儘

快通知維修人員維修。如壓力無法下降，勿開鍋蓋，讓維修人員處理。 

◎如果發生器物破裂，溶液噴出的情形，應先將碎片或噴出物清理乾淨，並確認排

氣、排水是否通暢。若發現排氣、排水有阻塞情形，則在滅菌鍋上貼故障標示，

並儘快通知維修人員維修。 


